STUPNE DRSNOSTI n

DRUH ZPUSOB PROVEDENI n

MATERIALU min. stfedni max.
hladka cementova omitka 0,011
hlazeny beton 0,011 0,013 0,015
beton. plné tvarnice,
betonové roury 0,014 0,017 0,020
hruby beton, drsny povrch,

BETON betonové tvarnice vylehéené s otvory prorostlé travou | 0,023 0,028 0,038
betonové dno se sténami z lom. kamene na cem. 0,020 0,025 0,030
maltu
dtto se sténami z lom. kamene na sucho 0,024 0,030 0,036
Stérkové dno se sténami z betonu
nebo bet. plnymi prefabrikaty 0,017 0,020 0,025
z lom. kamene na cem. maltu s vysparovanim 0,017 0,024 0,030

DLAZBA z velkych kopaku do cem. malty 0,020 0,023 0,026
z lom. kamene na sucho 0,023 0,032 0,035
z opracovaného kamene 0,013 0,015 0,017

ZDIVO z lom. kamene do malty 0,017 0,025 0,030
z lom. kamene na sucho, kamenna rovnanina 0,023 0,032 0,035

STERK. KAMEN | u $t&rkovych pohoz(i se uvazuje primérna zrnitost
dso

PRIROZENE u pfirozenych splavenin efektivni zrno d,

SPLAVENINY u zahoz( velikost vystupk mezi jednotlivymi kameny
zrnitost, vystupky v cm:

1 0,020
2 0,025
3 0,027
4 0,028

STERK. KAMEN| 5-6 0,030

PRIROZENE 7-8 0,031

SPLAVENINY 9-10 0,032

12 0,033
15 0,035
20 0,036
30 0,040
Stérkové dno, pohoz
dnm 10 cm 0,025
LATOVY dm 10-15cm 0,033
PLUTEK
dm 15-20cm 0,035
dno z klestového koberce 0,025

OZIVENE dfevéné sruby tfifadé 0,035 0,045 0,055

KONSTRUKCE | kamenna rovnanina 0,040 0,050 0,060
travni porosty:
nizké, udrzované 0,025 0,030 0,035
vysoké, zaburenélé 0,030 0,035 0,050
kefové porosty - vrby :

VEGETACNI Fidké s bufeni 0,035 0,050 0,060

OPEVNENI stfedné& husté, sefezavané 0,040 0,060 0,080

BREHU velmi husté ( z vrbovych krytin ), neudrzované 0,070 0,100 0,140
stromové porosty :

1 - 2Fady bfeh. porost v bermé nad kynetou

udrzovany,

bez podrostu 0,035 0,050 0,075
bf. porost nepravid.na celé dél. svahu brehu,s 0,080 0,100 0,120

podrost.




