HRAZENI BYSTRIN
HYDROTECHNICKE VYPOCTY Pfiloha é.2

o Vypocet kapacity koryta pro jednoduchy lichobéznikovy profil

volime
b=0,6,08,1,0m
1:m=1:2
n = 0,035 (orientacné)
h =(0+1,2) [m]
Qs =277 [m®/s] navrhovy pritok
O=b+2hy 1+m? [m]
S=h(b+mh) [m?]
S
R=— m
o [m]
C= 1_R1/6
n
v=C-{R:i [m/s]
Q=S-v [m?/s]

i, =0,0035-C,° -OF';

Tab. pro urCeni parametrl koryta

h O S R C \ Q i

o Navrh lemniskatovych oblouk

Q= % +15° ¢ Uhel pravodice, 2o  uhel teCen
I=|0S|=a-,/cos2¢ I délka pravodiée[m]
a= t-Slnoc. a  délka hlavni poloosy [m]
\€0s2¢-sin2¢
(450
. =1-m v, vzepéti oblouku[m]
sin o

2
a Y D e
r=— [, >4B ls polomér oscilacni kruznice[m]
31




Lemniskatové oblouky

C.obl. |« t a ® [ Vs rs

04

02 atd.

Souradnice pro vypocet podrobnych bodu lemniskaty pravouhlymi soufadnicemi od
tecny

Plati proa=1, x, =x-a y,=Yy-a

obecné Pro konkrétni oblouk
X y Xa Ya
0,10 0,00050

0,20 0,00400

0,32 0,01647

0,40 0,03242

0,52 0,07311

0,60 0,11626

0,70 0,20092

0,80 0,40000

o Vypocet efektivniho zrna d. (viz zadani)
. Vypocet stabilniho sklonu dna

i, =0,0035-C,’ -%e

Priklad

de =0,1m

Ch = 5,58 (zula)

iy =0,0168 =0,017 [m/m] (pro R=0,65 m)

o Vypocet spadového rozdilu

spad AH=H_ . —Hmin [m]

o v . AH
pruameérny sklon Ti=
I—puv
rozdil sklon( @i-is)*L=Hp
Priklad

(0,022 - 0,017)*500=2,5 m —  cca 6 ks spadovych objektt vysky 0,4 m




o Vypocet konzumpéni krivky pro pravidelny lichobéznikovy profil

Vzorovy profil

S =h (b+m.h)
O=b+2hy{1+m?
R=>
O
v=k*R?3*12 (Strickler)
Q=S-v
kO, +k,0,....+k O
k = 1™~ 2 C; n~n 0= Zon
ki=a/de""® dno (a fce de, viz tabulka)
ko=1/n bfehy (n  drsnost, viz tabulka)

PF €. n.... pro spadovy usek i=

h b S (0 R K1 ko

m m | m* | m m

m/s | m%/s

0,00

0,10

0,20

0,30

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Graf proQ, v

o Vypocet namahani koryta, vypocet vysky kameninové rovnaniny

70 = p.g.Ri [Pa]
(b+2T)
=T . Pa
2% (1,13b+1,33T) [Fal
Tmax = 1’2'1:2 Tmax = Tpov
T 2 -7 2
t = T-% [m]
TZ
™ =80 Pa (trava)

p = 1000 kg/m® g = 9,81 m/s?

b — Sife dna [m]
T — Sikma délka zatopené Casti bfehu pro Qn

Tmax =1,20 * 1,

[m]



t — Sikma délka opevnéni [m]

PFE. [ b | h | T i To

™™

Tmax

1

o Vypocet objektl
Doplnit podle L/private/KBUK/MVT, HB....
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