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HODNOTY DRSNOSTI ,n“ podle Manninga (HEC - RAS Hydraulic Reference Manual)

Typ toku a popis min. normal max.
A. Prirodni toky

1. Koryto toku

a. Cisté, pfimé bez puklin a hlubokych tuni 0,025 0,030 0,033
b. dtto a), ale vice kamenu a vodnich rostlin 0,030 0,035 0,040
c. Cisté, tocité, ojedinélé tiné a mél&iny 0,033 0,040 0,045
d. dtto c), ale Castecné zarostlé, misty balvany 0,035 0,045 0,050
e. dtto d), niz8i vystupky, protisklony dna 0,040 0,048 0,055
f. dtto d), ale vice kamenu 0,045 0,050 0,060
g. stagnujici useky, zarostlé, hluboké tiiné 0,050 0,070 0,080

h. silné zaburenélé, hluboké tiné nebo natrze, 0,070 0,100 0,150
zarostlé stromy a Kefi

2. Udolni niva
a. pastviny bez kefl

1. nizky travni porost 0,025 0,030 0,035

2. vysoky travni porost 0,030 0,035 0,050
b. Obdélavané pozemky

1. Uhor 0,020 0,030 0,040

2. fadkové plodiny 0,025 0,035 0,045

3. obiloviny 0,030 0,040 0,050
c. Krovinaty porost

1. ojedinélé kefe, silné zaburenélé 0,035 0,050 0,070

2. fidky porost kefu a strom(, v zimé 0,035 0,050 0,060

3. Fidky porost keft a stromu, v [été 0,040 0,060 0,080

4. stfedni az husty porost kefl, v zimé 0,045 0,070 0,110

5. stfedni az husty porost kefu, v lété 0,070 0,100 0160
d. Stromy

1. vyCisténa puda s parezy, bez vyhonu 0,030 0,040 0,050

2. dtto 1), s mnoha vyhony 0,050 0,060 0,080

3. husty stromovy porost, ojedinélé vyvraty, 0,080 0,100 0,120

prutok pod vétvemi
4. dtto 3), s prutokem ve vétvich 0,100 0,120 0,160
5. husté porosty vrb 0,110 0,150 0,200

3. Bystfiny bez vegetace v koryté, se strmymi
bfehy, porostlé stromy a kefi na bfehovych
hranach
a. dno: stérk, valouny a ojedinélé balvany 0,030 0,040 0,050
b. dno: kamenité s velkymi balvany 0,040 0,050 0,070
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HODNOTY DRSNOSTI ,n“ podle Manninga (HEC - RAS Hydraulic Reference Manual)

Typ toku a popis min. normal max.
B. Opevnéné nebo upravené toky
1. Beton
a. hlazeny 0,011 0,013 0,015
b. lity 0,013 0,015 0,016
c. betonové tvarnice sparované 0,015 0,017 0,020
d. betonové tvarnice nesparovane 0,014 0,017 0,020
e. stfikana cementova omitka, pravidelny 0,016 0,019 0,023
prufez
f. stfikana cementova omitka, nepravidelny 0,018 0,022 0,025
prufez
g. beton na dobfe vyhloubeném skalnim 0,017 0,020
podlozi
h. beton na nepravidelné vyhloubeném 0,022 0,027

skalnim podlozi

2. Betonové dno se sténami z:

a. opracovaneho kamene do malty 0,015 0,017 0,020
b. neopracovaného kamene do malty 0,017 0,020 0,024
c. zdiva z lomového kamene s vysparovanim | 0,016 0,020 0,024
d. zdiva z lomového kamene do cem. loze 0,020 0,025 0,030
e. zdiva z lomového kamene nasucho, 0,020 0,030 0,035

kamenna rovnanina

3. Stérkové dno se sténami z:

a. betonu 0,017 0,020 0,025
b. velkych kopakl do cementové malty 0,020 0,023 0,026
c. zdiva z lomového kamene nasucho 0,023 0,033 0,036
nebo kamenny zahoz
4. Cihla
a. do cementové malty s vysparovanim 0,011 0,013 0,015
b. do cementové malty 0,012 0,015 0,018
5. Kov
a. hladky 0,011 0,012 0,014
b. vinity 0,021 0,025 0,030
6. Asfalt
a. hladky 0,013 0,013
b. drsny 0,016 0,016
7. Vegetacni

a. vegetacni opevnéni 0,030 0,500
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Typ toku a popis min. normal max.
C. Hloubené nebo kopané kanaly
1. Zemni pfimé a pravidelné
a. Cisté, pravé dokoncené 0,016 0,018 0,020
b. isté, starsi 0,018 0,022 0,025
c. Stérkovité, pravidelny prarez, Cisté 0,022 0,025 0,030
d. s nizkou travou, ¢astec¢né zaburenélé 0,022 0,027 0,033
2. Zemni tocité a stagnujici
a. bez vegetace 0,023 0,025 0,030
b. travnaté, ¢aste¢né zaburenélé 0,025 0,030 0,033
c. silné zaburenélé nebo s vodnimi rostlinami 0,030 0,035 0,040
d. zemni dno, Stérkovité biehy 0,028 0,030 0,035
e. zemni dno, zabufenélé brehy 0,025 0,035 0,040
f. Stérkové dno a Cisté biehy 0,030 0,040 0,050
3. Hloubené nebo kopané
a. bez vegetace 0,025 0,028 0,033
b. ojedinélé kefe na brezich 0,035 0,050 0,060
4. Koryta hloubena ve skale
a. hladka a pravidelna 0,025 0,035 0,040
b. drsna a nepravidelna 0,035 0,040 0,050
5. Neudrzované kanaly, zabufenélé a kfovinaté
a. Cisté dno, kfovi na svazich 0,040 0,050 0,080
b. dtto a), vysSi hladina prutoku 0,045 0,070 0,110
c.silné zabufenélé do urovné prutokud 0,050 0,080 0,120
d. silné zarostlé hustym kfovim 0,080 0,100 0,140
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