DRATOKAMENNA PREHRAZKA statika (varianta vypoétu)

Posouzeni stability télesa prehrazky (na 1bm) — (viz. obr.)

Vodni tlak

P=[h+H+h]*0,5%*H*p,*g [kN]

Hmotnost télesa

pm = Mé&rna hmotnost pouzitého kamene je 2 500 kg.m™

n = % kamenné vyplné v 1m® objemu = 0,7 %

P = Py *N=2500%0,7=1750 kg-m™

p, =mérna hmotnost vody v mezerach mezi kameny
p, =0,3*1000=300 kg-m™

mérna hmotnost télesa: pr =pk +p, =1750+300 =2 050kg-m™>

Tiha télesa a jeho zatiZzeni svislymi silami vodou Y=p-g
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Rameno vodniho tlaku (graficky) Q~/

r, =1,2 m (viz. obr.)
Rameno tihy

I,*G=G*09,+G,*g,+G,*g, +T, *t, + T, *t, moment ke vzdusné pate zakl. spary
=( G,*0,+G,*0,+G,* g, +T,*t, +T,*t, )/G



Stabilita proti preklopeni
:G*Q
P*r

p

K, >1,5

Vzdalenost vyslednice sil G a P od krajni hrany zakladové spary
r=r,—r, kde r, je vzdalenost svislé slozky vyslednice od sily G

r=—>r r> by/3

v s

Stabilita proti posunuti

K, :E*f >1,2 kamenné zdivo po hlinité zeminé f= 0,40-0,55

P

Napéti v zakladové spare

8., =5, *(1+6%e/b,) [kPa]
G
S, = 510 [kPa]

exentricita - vzdalenost svislé slozky vyslednice od stfedu zakl. spary (viz. obr.)

e=&—r
2

S, =,*(1+6%e/3) [kPa]

S, =3,*(1-6%¢/3) [kPal]
odvozené normové namahani zakladové spary (tab.)

0, =0,147 MPa>3,,
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